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FICHE PRODUIT

E-POWER

Puissant

deecsaadanas
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Construction robuste

Plug & Play

Caractéristiques techniques

E-POWER XS E-POWER S E-POWER M E-POWER L E-POWER XL

Puissance continue

Puissance crete

Stockage*

Type d'entrée

Entrées

Sorties**

Entrée PV

Puissance PV

Dimensions (LxIxh)

Poids

15 kVA

30 kVA

40 kWh

Réseau
Groupe électrogene

1x32A5PCEE

1x32A5PCEE
1 x 16A 2P+T CEE

1650x915x1040 mm

510 kg

30kVA

60 kVA

60kWh

Réseau
Groupe électrogene

2 x 63A 5P CEE

1 x 63A 5P CEE
1 x 16A 2P+T CEE

2 x MC4

5/10kWc

1600x1150x1750 mm

1360kg

)

Mobile et silencieux

ENERGIE VERTE

Chassis en acier galvanisé

Visualisation & controle &

distance

45kVA
90kVA

80-120 kWh

Réseau
Groupe électrogene

2 x 63A 5P CEE

1 x 63A 5P CEE
1 x 16A 2P+T CEE

2 x MC4
5/10kWc
2300x1150x2000mm

1900kg

* Possiblilité de configurer le E-Power M avec 45kVA/120kWh en option

** Sortie supplémentaire en option

60 kVA

120kVA

120kWh

Réseau
Groupe électrogene

2 x 125A 5P CEE

1 x 125A 5P CEE
1 x 16A 2P+T CEE

2 x MC4

5/10kWc

2300x1150x2000mm

2100kg

90 kVA

180 kVA

180 kWh

Réseau
Groupe électrogene

1 x 125A 5P CEE
1 x PWL 400 A CEE

1 x PWL 400 A CEE
1 x 16A 2P+T CEE

2 x MC4

5/10kWc

2300x1150x2000mm

2600kg
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